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Обозначения и сокращения 
АКБ – аккумуляторная батарея 
БП – блок питания 
БИ – блок индикации 
ППКУП – прибор приемно-контрольный и управления пожарный 
ПУ – панель управления 
ИП – извещатель пожарный адресный дымовой Z-052, Z-053, тепловой Z-062, Z-063, адресный 
модуль ввода Z-021, Z-024, Z-025 
ИПР – извещатель пожарный адресный ручной Z-041, Z-043 
ШПС – шлейф пожарной сигнализации 
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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы 

и эксплуатацией панели пожарной сигнализации адресно-аналоговой сетевой с двумя шлейфами Z-

101 исп.01 и Z-101 исп.2 (далее ППКУП). 

К работе с ППКУП допускается персонал, изучивший настоящую инструкцию по эксплуатации. 

Работы с ППКУП должны проводиться с соблюдением требований мер безопасности в соответствии 

с действующими нормативами на месте проведения работ. 



СМС.426469.101РЭ изм.1 
6 

1. Описание и работа 
1.1 Описание и работа ППКУП 
1.1.1 Назначение изделия 

Панель пожарной сигнализации адресно-аналоговая сетевая с двумя шлейфами Z-101 исп.01 и 
Z-101 исп.2 предназначены для работы автономно, так и в сетевой системе Z-Net пожарной 
сигнализации Z-Line для приема и обработки извещений от адресных извещателей пожарных 
дымовых и тепловых, адресных извещателей пожарных ручных и адресных модулей расширения в 
ШПС, для формирование сигналов на управление инженерным и технологическим оборудованием, 
участвующем в обеспечении пожарной безопасности на объекте. 

Область применения ППКУП: охрана зданий и сооружений (офисы, магазины, банки, 
гостиницы, складские помещения, жилые дома, учреждения, предприятия и другое) от пожаров. 
ППКУП предназначена для установки внутри закрытых отапливаемых помещений и рассчитана на 
круглосуточную работу. 

П р и м е ч а н и е  –  ППКУП Z-101 исп.1 отличаются от Z-101 исп.2 наличием принтера. 
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1.1.2 Технические характеристики 
Таблица 1.1.2.1 – Общие технические характеристики ППКУП 

Наименование характеристики Значение характеристики 

Напряжение основного питания, переменный ток, В 220 

Напряжение резервного питания от аккумуляторных 
батарей, 2 шт. 12 В, 7 Ач, постоянный ток, В 24 

Потребляемая мощность в дежурном режиме, ВА не более 80 

Потребляемая мощность в режиме пожар, мА не более 150 

Количество контролируемых ШПС 2 

Количество адресных устройств на одном ШПС 250 

Количество обобщенных выходов «Пожар» 1, нормально разомкнутый 

Количество обобщенных выходов «Неисправность» 1, нормально замкнутый 

Выход питания доп. оборудования 24 В, А 0,5 

Выходы С1-С5, 24 В, А не более 0,5 на все 

Выход подключения внешнего оповещателя,  
24 В, мА 200 

Максимальное сопротивление жилы кабеля ШПС, Ом 40 

Температура эксплуатации, °С от 0 до плюс 55 

Относительная влажность воздуха, % при 
температуре плюс 40 °С 93 

Степень защиты IP 20 

Габаритные размеры, мм 

Длина, мм 310 

Ширина, мм 100 

Высота, мм 485 

Масса, кг не более 10,5 
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1.1.3 Состав ППКУП 
В комплект поставки ППКУП входит: 

Обозначение Наименование Количество 

Z-101 исп.1 (Z-101 исп.2) 

Панель пожарной 
сигнализации адресно-

аналоговая сетевая с двумя 
шлейфами  

1 шт. 

 Ключ от лицевой панели 2 шт. 

 Ключ блокировки 
клавиатуры 2 шт. 

 Резистор 3 кОм 5 шт. 
 Резистор 240 Ом 1 шт. 
 Резистор 10 кОм 1 шт. 

Комплект запасных частей (ЗИП) 
 Предохранитель 2 А 1 шт. 
 Предохранитель 0,5 А 1 шт. 

Документация 
СМС.426469.101.01ПС Паспорт 1 шт. 

 
ВНИМАНИЕ: АКБ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ППКУП НЕ ВХОДЯТ!!! 
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1.1.4 Внешний вид ППКУП 
ППКУП представляет собой металлический шкаф, закрывающийся на ключ. 
Внутри шкафа установлены: блок питания, материнская плата, оповещатель. На лицевой панели  

ППКУП находится панель управления, состоящая из дисплея, клавиатуры управления и блока 
индикации. На ППКУП Z-101 исп.1 дополнительно установлен принтер. 

Внешний вид ППКУП представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1  
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1.1.5 Устройство и работа ППКУП 
Принцип работы ППКУП: когда один из контролируемых параметров ИП (превышение 

концентрации частиц дыма, превышение температуры в месте установки, активация ручного 
извещателя, активация неадресного извещателя, прием сигнала от внешнего технологического 
оборудования) превышает пороговое значение, устройство ШПС передает на ППКУП сообщение о 
своем адресе, переходе в иное, отличное от нормально, состояние и текущее значение 
контролируемого параметра. На дисплее ППКУП отображается адрес извещателя или адресного 
модуля ШПС, его местоположение, если оно заранее запрограммировано, и время появления 
события.  

При получении сигнала «Пожар» ППКУП формирует сигнал на встроенную систему индикации 
и оповещения, и сигнал на включение запрограммированных заранее выходов для управления 
внешним техническим оборудованием. 

При получении сигнала «Неисправность» ППКУП формирует сигнал на встроенную систему 
индикации и оповещения. 

При нажатии клавиши «ПУСК 1-5» на блоке индикации на панели управления ППКУП 
формирует сигнал на встроенную систему индикации и оповещения, и сигнал на включение 
запрограммированных заранее выходов для управления внешним техническим оборудованием 
адресным модулем управления и контроля Z-026. 

ППКУП Z-101 исп.01 либо Z-101 исп.02 может использоваться сама по себе, в локальном 
режиме, без подключения к сети Z-Net.  

ППКУП можно объединить в сеть Z-net по протоколу CAN. В сети может быть до 30 ППКУП с 
назначением одной из ППКУП (Z-101 исп.01 либо Z-101 исп.02) Мастер-панелью. На Мастер-
панель выводиться информации о работе всей сети Z-net. В сети Z-net на каждой (подчиненной) 
панели выводиться информация только о подключенном к ней оборудовании. 

Структура адреса устройства ШПС: 00-0000. Первые два символа – номер ППКУП в сети Z-Net. 
из следующих четырех символов первый – номер ШПС на ППКУП, последние три – адрес 
устройства ШПС. 

В Приложении А приведены адреса технологических сообщений, которые могут отображаться 
в журнале событий. 

Примеры: 

1 адрес 01-2089 – ППКУП 01, адрес 89 на втором ШПС. 

2 адрес 08-1014 – ППКУП 08, адрес 14 на первом ШПС. 
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1.1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности 
При производстве работ с ППКУП необходимо использовать исправные приборы, инструменты 

и принадлежности. 
Список рекомендуемого оборудования для проведения работ представлен в таблице 1.1.5.1. 
Таблица 1.1.5.1. 

Наименование  Характеристика 

Мультиметр 
Измерение постоянного и переменного напряжения до 

500 В, измерение силы тока до 5 А, измерение 
сопротивления до 2 МОм 

Отвертка 7810-1044 
исполнение 1 по ГОСТ 17199-
88 

1,2 х 8,0 х 70 

Отвертка 7810-1045 
исполнение 2 по ГОСТ 17199-
88 

1,2 х 8,0 х 70 

Бокорезы (100 – 160) мм 

1.1.7 Маркировка и пломбирование 
На каждый ППКУП с лицевой стороны нанесен логотип, а с левой боковой стороны нанесены: 

условное и коммерческое обозначение, торговая марка предприятия-изготовителя, знак обращения 
на рынке, месяц и год изготовления, серийный номер. 

Пломбирование ППКУП не предусмотрено. Лицевая часть закрывается на ключ от 
несанкционированного доступа. 
1.1.8 Упаковка 

ППКУП поставляется в индивидуальной упаковке. 
ППКУП поставляется в собранном виде и установленными резисторами.  
Упаковка ППКУП представляет собой картонную коробку с вложенным паспортом 

СМС.426469.101ПС. 
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1.2 Описание и работа составных частей 
1.2.1 Общие сведения 

Общая компоновка ППКУП представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 

1.2.2 Работа составных частей 
1.2.2.1 Блок питания ППКУП 

БП располагается внутри ППКУП и обеспечивает питание напряжением 24 В всех внутренних 
плат, адресных устройств ШПС с питанием по ШПС и переход на резервный источник питания в 
случае пропадания напряжения питания 220 В. 

БП ППКУП представляет собой трансформатор переменного напряжения 220 В, блок 
предохранителя, фильтр индустриальных помех сети питания 220 В, плату выхода 
стабилизированного напряжения 24 В, с предохранителями на выходное напряжение, и заряда 
аккумуляторов, установленных на металлической платформе. 

На плате стабилизированного напряжения 24 В с предохранителями расположены два белых 
переключателя «Сетевое питание» и «Резервное питание». 

Положение переключателей: 
Влево – питание подано. 
Вправо – питание снято. 
На БП расположена клеммная колодка для подключения внешнего питающего напряжения 220 

В. Из БП выходят кабели с наконечниками для подключения аккумуляторных батарей. Размер АКБ 
для установки в ППКУП – длина 150 мм, глубина 65 мм, высота 95 мм. Емкость АКБ 7 Ач. 
Количество АКБ для установки в ППКУП – 2 штуки.  
  

Материнская плата 

Блок питания 

Дисплей 

Клавиатура 
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1.2.2.2 Материнская плата ППКУП 
Материнская плата располагается внутри ППКУП над блоком питания, представляет собой 

плату контроля и управления адресным ШПС, коммутации реле «Пожар» и «Неисправность», 
модуль сетевого интерфейса сети Z-Net. 

На материнской плате располагаются: 
24V – GND: клеммы подключения питания дополнительного оборудования 

(оптоволоконные преобразователи, GSM модуль и прочее). 
С1+ – С1-: клеммы подключения внешнего технологического оборудования с прямым 

управлением от клавиши ПУСК 1 на блоке индикации. 
С2+ – С2-: клеммы подключения внешнего технологического оборудования с прямым 

управлением от клавиши ПУСК 2 на блоке индикации. 
С3+ – С3-: клеммы подключения внешнего технологического оборудования с прямым 

управлением от клавиши ПУСК 3 на блоке индикации. 
С4+ – С4-: клеммы подключения внешнего технологического оборудования с прямым 

управлением от клавиши ПУСК 4 на блоке индикации. 
С5+ – С5-: клеммы подключения внешнего технологического оборудования с прямым 

управлением от клавиши ПУСК 5 на блоке индикации. 
Т1+ – T1-: клеммы подключения ШПС 1. 
Т2+ – T2-: клеммы подключения ШПС 2. 
Т3+ – T3-: клеммы подключения ШПС 1. 
Т4+ – T4-: клеммы подключения ШПС 2. 
NAC+ – NAC-: клеммы подключения внешнего дополнительного оповещателя. 
CH – CL:  клеммы подключения к сети Z-Net по шине CAN. 
МА – МВ: клеммы подключения персонального компьютера (ноутбука) для 

программирования места расположения извещателей и модулей ШПС, для программирования 
логики работы выходов управления внешним технологическим оборудованием. 

FA – FB:  клеммы для подключения персонального компьютера с программой 
отображения состояния системы пожарной сигнализации Z-Line, репитеров Z-501, GSM модуля. 

YA1 – YA2: нормально замкнутые клеммы реле «Неисправность». 
KA1 – KA2: нормально разомкнутые клеммы реле «Пожар». 
При объединении ППКУП в сеть Z-Net необходимо использовать дополнительный 

разветвитель шины данных, подключаемый к клеммам CH – CL, подключение в соответствии с 
СМС.426469.534РЭ на повторитель CAN I-2534. 
1.2.2.3 Панель управления на лицевой панели ППКУП 

ПУ установлена только на ППКУП Z-101 исп.01 либо Z-101 исп.02. 
На ПУ расположены: дисплей, клавиатура, блок индикации. 
Все действия оператора ППКУП осуществляются только с помощью ПУ, действия описаны в 

ч.2 Использование ППКУП по назначению. 
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1.2.2.4 Дисплей ППКУП  
Дисплей представляет собой монохромный, многострочный ЖК экран. Экран подключен к 

материнской плате через БИ. Используется для вывода изображения о состоянии ППКУП. 
В настройках ППКУП есть возможность автоматического отключения подсветки экрана при 

отсутствии воздействия на клавиатуру и клавиши БИ. 
Отображение информации на дисплее действия описано в ч.2 Использование ППКУП по 

назначению. 
1.2.2.5 Клавиатура управления ППКУП 

В ППКУП Z-101 исп.01 клавиатура пленочного исполнения, находиться под внешней 
наклейкой. 

В ППКУП Z-101 исп.02 клавиатура представляет собой плату с клавишами, установленную на 
внутренней поверхности лицевой панели. 

Назначение клавиш и индикаторов ПУ: 
1. Цифровые клавиши используются для перемещения по пунктам меню настроек, совмещены 

с вводом алфавитных символов. 
2. Стрелки «<» и «>» слева и справа, «˅» и «˄» снизу и сверху от клавиши МЕНЮ 

используются для перемещения курсора при цифробуквенном наборе и при  
Клавиатура подключена к материнской плате через БИ. 
Действия оператора с клавиатурой в разных режимах работы ППКУП описаны в  

ч.2 Использование ППКУП по назначению. 
1.2.2.6 Встроенный оповещатель 

Встроенный оповещатель предназначен для оповещения оператора о произошедшем событии 
на ППКУП. 

Работа встроенного оповещателя представлена в таблице 1.2.2.3.1 

Событие Описание звука 

Пожар Звуковой сигнал с плавным изменением тона 
Неисправность Ступенчато меняющийся двухтональный сигнал 

Полное описание работы системы встроенного оповещателя описано в ч.2 Использование 
ППКУП по назначению. 
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1.2.2.7 Блок индикации ППКУП 
БИ представляет собой плату с индикаторами, клавишами ПУСК 1-5 и включения оповещения. 
Назначение и цвет индикаторов представлены в таблице 1.2.2.7.1 
Таблица 1.2.2.7.1 – описание индикаторов ППКУП 

Название Цвет Назначение 

Обобщенные индикаторы 
Пожар Красный Индикация состояния «Пожар» адресного устройства ШПС. 
Входы Красный Индикация активации клавиши ПУСК 1-5. 
ПУСК Красный Индикация активации реле адресного модуля управления и 

контроля. 
Неиспр. Жёлтый Индикация неисправности в системе.  
Отключ. Жёлтый Индикация наличия отключенных адресных устройств ШПС. 
Питание Зелёный Индикация наличия питания на основном или резервном входе 

блоке питания. 
Нет 220 В Жёлтый Индикация отсутствия питающего напряжения 220 В. 
Нет АКБ Жёлтый Индикация отсутствия резервного напряжения 24 В. 
Общая 
неиспр. 

Жёлтый Индикация неисправности материнской платы ППКУП. 

Питание 
от 220 В 

Зелёный Индикация наличия питающего напряжения 220 В. 

Питание 
от АКБ 

Зелёный Индикация наличия резервного напряжения 24 В. 

☼Автомат 
¤Ручной 

Зелёный Индикация включенного и отключенного режима автоматической 
работы (светиться – в автоматическом режиме). 

Звук откл. Зелёный Индикация отключения звука оповещения о событии. 
Индикаторы клавиш ПУСК 

АВАРИЯ Красный Индикация приёма состояния аварии внешнего технологического 
оборудования адресным модулем управления и контроля Z-026. 

АВТ. ОТКЛ Красный Индикация приёма состояния отключенного режима 
автоматической работы внешнего технологического оборудования 
адресным модулем управления и контроля Z-026. 

РАБОТА Жёлтый Индикация приёма состояния активации внешнего 
технологического оборудования адресным модулем управления и 
контроля Z-026. 

Индикация замка клавиатуры 
Выкл. Красный Индикация, что работа клавиатуры заблокирована поворотом 

ключа влево. 
Вкл. Зелёный Индикация, что работа клавиатуры разрешена поворотом ключа 

вправо. 

При нажатии на клавишу ПУСК 1-5, на соответствующем выходе клемм С1-С5 появляется 
управляющее напряжение 24 В на время удерживания клавиши.  

БИ подключен к материнской плате двумя кабельными шлейфами. 
Работа световых индикаторов описана в ч.2 Использование ППУКП по назначению. 
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1.2.3 Структура меню ППУКП 
В структуре меню возможна работа с двумя уровнями доступа – администратор и оператор. 
Пароли администратора – дилер и клиент.  
Пароль дилера задается на заводе-изготовителе и указывается в СМС.426469.101ПС. 
Пароль клиента задает дилер, при необходимости, при проведении пуско-наладочных работ 

сторонней организацией. 
Администратору доступна настройка всех функций ППКУП.  
Оператору доступны: отключение и подключение зарегистрированных адресных устройств 

ШПС, просмотр журнала событий, установка времени. 
Вход в меню администратора осуществляется двумя способами: 
1. В течение 5 секунд с момента включения в соответствии с п. 2.3.1 Включение ППКУП 

нажать клавишу МЕНЮ, вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 3. 
Ввести пароль администратора.  

уровень доступа 

 

 

 

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА 

******* 

 

 

ОТМЕНА–ВВЕСТИ ЕЩЕ РАЗ 

Рисунок 3 
На дисплее появится меню администратора, показанное на рисунке 6. 

1. В любой момент времени после включения в соответствии с п. 2.3.1 Включение ППКУП 
нажать клавишу МЕНЮ, вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 4. 
Ввести пароль оператора.  

уровень доступа 

 

 

 

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ ОПЕРАТОРА 

******* 

 

 

ОТМЕНА–возврат 

Рисунок 4 
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П р и м е ч а н и е  –  в случае, если пароли операторов не заданы, то ввести пароль 
администратора. 
На дисплее появится меню оператора, показанное на рисунке 5. 

Меню оператора 

      1.Меню отключений 

      2.Журнал событий 

      3.Установка времени 

      4.Меню администратора 

      0.Выход 

 

Введите номер для выбора пункта 

Рисунок 5 
Нажать клавишу «4». Ввести пароль администратора. 
На дисплее появится меню администратора, показанное на рисунке 6. 

Меню администратора 

1. Время 

2.Регистрация 

3.Просмотр ШПС 

4.Описатели 

5.Прогр. вых. 

 

 

6. Система 

7. Установки 

8. Инф. обмен 

9. Установка пароля 

0. Выход 

 

Введите номер для выбора пункта 

Рисунок 6 
1.2.3.1 Время 

Для установки времени в меню администратора (рисунок 6) нажать клавишу «1».  
Вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 7.  
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1. Время 

 

 

 

2023/10/19 11:23:54 

 

 

 

ВВОД-подтверждение, ОТМЕНА–возврат 

Рисунок 7 
С помощью клавиш на клавиатуре набрать требуемые дату и время в следующем формате: 

год/месяц/день час:минута:секунда. При вводе цифры курсор будет автоматически передвигаться 
на следующий символ. Курсор между символами передвигать, нажимая клавиши (стрелки) «<» и 
«>».  

Клавиша ВВОД сохранит настройки в памяти ППКУП и переведет к меню администратора в 
соответствии с рисунком 6. 

Клавиша ОТМЕНА удалит все внесенные изменения и переведет к меню администратора в 
соответствии с рисунком 6. 

П р и м е ч а н и я  
1 Неверный формат времени не будет сохранён в памяти ППКУП. 
2 Если ППКУП является Мастер-панелью в сети, то после установки времени на остальных 

сетевых ППКУП будет установлено время Мастер-панели. 
 

1.2.3.2 Регистрация адресных устройств ШПС и периферийного оборудования 
К клеммам ШПС должны быть подключены адресные устройства ШПС Z-Line с заранее 

запрограммированными адресами при помощи программатора Z-511, используя 
СМС.426469.511РЭ, в соответствии с проектом на систему пожарной сигнализации. Адреса всех 
устройств ШПС должны быть в диапазоне от 1 до 250. В ШПС не должно быть устройств с 
повторяющимися адресами. Все адресные устройства ШПС должны быть включены в соответствии 
со схемами, при использовании адресных устройств с внешним питанием, оно должно быть 
включено. 

Находясь в меню администратора (рисунок 6) нажать клавишу «2». 
Вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 8. 
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2. Регистрация 

 

 1. Устройства ШПС 

 2. Периферия 

 

 

 

Введите номер для выбора пункта, 

ОТМЕНА–ВОЗВРАТ 

Рисунок 8 
Клавиша ОТМЕНА переведет к меню администратора в соответствии с рисунком 6. 
Находясь в меню регистрации клавишами на клавиатуре управления выбрать клавишами «1» и 

«2» следующие пункты: 
1. Регистрация в памяти ППКУП адресных устройств, подключенных к клеммам ШПС. При 

этом происходит регистрация адресных устройств, подключенных к обоим ШПС. В левой 
части изображения будет отображаться нарастающее значение найденных адресных 
устройств, в правой части – нарастающее значение последовательно опрашиваемых адресов. 
Цифра слева может принимать значение от 1 до 500 (общее количество адресных устройств 
на обоих ШПС), цифра справа от 1 до 250 (опрашиваемый в данный момент адрес). При 
опросе адресных устройств на ШПС вид изображения смениться на вид в соответствии с 
рисунком 9.  

Регистрация устройств ШПС 

 

 

 

005/028 

 

 

 

 

Рисунок 9 
После опроса ШПС вид изображения автоматически смениться на вид в соответствии с 
рисунком 8. 

2. Регистрация в памяти ППКУП периферийного оборудования, такого как: внешнее 
технологическое оборудование с прямым управлением от клавиш ПУСК 1-5 на блоке 
индикации (клеммы С1-С5, эквивалентное сопротивление, подключенное к клеммам 
должно быть 3 кОм), репитеры Z-501, принтер (только для Z-101 исп.1), GSM модуль, 
ведомые ППКУП при работе в сети Z-Net в качестве Мастер-панели. При опросе 
перифирийных устройств вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 10. 
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Регистрация периферии 

 

1. Регистрация тех. оборудования 

2. Регистрация репитеров 

3. Принтер 

4. Модули связи 

5. Узлы сети Z-Net 

 

 

 

04 

 

 

01 

10 

 

Рисунок 10  
После опроса других подключенных устройств вид изображения автоматически смениться на 

вид в соответствии с рисунком 8. 
1.2.3.3 Просмотр ранее зарегистрированных устройств ШПС 

Для просмотра информации о сохраненных в памяти ППКУП устройств ШПС, находясь в 
меню администратора (рисунок 6) нажать клавишу «3» на клавиатуре управления.  

Вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 11. Адреса, типы и текстовые 
описатели приведены для примера. 

3. Просмотр ШПС 

001  30  Дым 

002  30  Дым  Комната 123 

005  30  Дым 

006  30  Дым 

008  26  ручн  Коридор 22 

010  27  СИГН 

022  26  МОД 

ВЛЕВО ВПРАВО-ШЛЕЙФ, ОТМЕНА–ВОЗВРАТ 

01Шлейф:014 

 

Рисунок 11 
В правом верхнем углу изображения указан номер ШПС и количество устройств на этом ШПС, 

записанных в памяти ППКУП (в примере на рисунке 11: ШПС1, количество зарегистрированных 
устройств – 14). Нажать клавиши (стрелки) «<» и «>» для переключения между ШПС1 и ШПС2. 
Сравнить количество зарегистрированных устройств ШПС с проектными данными.  

Структура данных об устройстве ШПС: 
Адрес | аналоговое значение | тип устройства | текстовый описатель  
- Адреса устройств ШПС задавать до проведения регистрации. 
- Аналоговое значение в момент опроса адресных устройств ШПС. 
- Тип устройства ШПС. 
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- Текстовый описатель – заданное вручную место установки или отличительное, особое 
наименование. Задается вручную – п.1.2.3.4. 

Нажать клавиши (стрелки) «˅» и «˄» для пролистывания поля с данными устройств ШПС. 
Сравнить адреса и типы устройств ШПС с проектными данными. 

Клавиша ОТМЕНА переведет к меню администратора в соответствии с рисунком 6. 
1.2.3.4 Ввод текстовых описателей 

Для ввода в память ППКУП информации о местоположении устройств ШПС либо их 
отличительном наименовании, которые позволяют оператору точно и быстро определить 
местоположение устройства ШПС, находясь в меню администратора (рисунок 6) нажать клавишу 
«4» на клавиатуре управления. 

Вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 12. 

4. Описатели 

 

 

Адрес: 

Расположение: 

 

ABCD 

 

 

 

00L-000N 

 

ВВОД-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, ОТМЕНА-ВОЗВРАТ 

Рисунок 12 
С помощью клавиш на клавиатуре набрать требуемый адрес устройства ШПС в следующем 

формате: номер ШПС (L) – номер адреса устройства (N). При вводе цифры курсор передвигать, 
нажимая клавиши (стрелки) «<» и «>». При нажатии клавиши ВВОД курсор передвинется на поле 
«Расположение», вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 13. 

4. Описатели 

 

 

Адрес: 

Расположение: 

 

ABCD 

 

 

 

01L-003N 

_ 

ТЕСТ-А/а/1, ОТМЕНА-удалить, ВВОД-подтвердить 

Рисунок 13 
Нажатие клавиши ТЕСТ меняет назначение цифровых клавиш при вводе текстового описателя 

расположения адресного устройства ШПС – ABCD/abcd/1234/АБВГ/абвг для ввода описания в 
английской и русской раскладке в разном регистре, либо цифрами. После набора текстового 
описателя нажать клавишу ВВОД для записи описателя расположения устройства ШПС в память 
ППКУП. Вид изображения смениться на вид рисунка 12. 
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Для копирования текстового описателя расположения на следующий адрес устройства ШПС 
необходимо задать расположение для первого требуемого адреса, нажать клавишу ВВОД, на 
изображении отобразиться адрес устройства ШПС и текстовый описатель расположения. Нажать 
клавишу МЕНЮ, перед адресом устройства отобразиться символ «*». Ввести следующий 
требуемый адрес, поле расположение будет скопировано из предыдущего адреса устройства ШПС. 
Нажать ВВОД два раза. Повторить процедуру для всех требуемых адресов устройств ШПС. 

Клавиша ВВОД сохранит настройки в памяти ППКУП и переведет к меню администратора в 
соответствии с рисунком 6. 

Клавиша ОТМЕНА удалит все внесенные изменения и переведет к меню администратора в 
соответствии с рисунком 6. 
1.2.3.5 Программирование выходов 

Из меню ППКУП программируется логика работы адресных модулей вывода и контроля, таких 
как: Z-022, Z-023, Z-026. 

Для ввода в память ППКУП информации о логике работы адресных устройств вывода и 
контроля, находясь в меню администратора (рисунок 6), нажать клавишу «5» на клавиатуре 
управления. 

Вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 14. 

5. Прогр. Вых. 

 

Логика 

Состояние1 

Состояние 2 

Активировать 

Задержка 

Стр.000 

 

 

00S-00L-000N-000N 

00S-00L-000N-000N 

00S-00L-000N-000N 

00 Секунд 

МЕНЮ-логика, ВВОД-подтвердить, ОТМЕНА-возврат 

Рисунок 14 
В память ППКУП можно ввести 80 логических функций. Страницы с описанием работы 

логической функции начинаются с 00 и заканчиваются 79. На следующей за последней заполненной 
странице, все значения адресов должны быть выставлены в нулевое значение. 

Для перемещения между страницами логических функций нажимать клавиши (стрелки) «˅» и 
«˄». 

В память ППКУП можно ввести следующие логические функции: 
1. «И»-логика означает: если в одно и то же время в состояние «Пожар» переходят один 

извещатель или модуль ввода из первого диапазона адресных устройств ШПС (Состояние 
1) и второй извещатель из второго диапазона адресных устройств ШПС (Состояние 2), то 
вырабатывается сигнал для активации устройств вывода, которые находятся в диапазоне 
адресов, подлежащих активации (Акт.). То есть выходные устройства, указанные в строке 
активации, сработают при одновременном переходе в состояние «Пожар» по одному в 
каждом диапазоне адресных устройств ШПС.  

2. «ИЛИ1»-логика означает: если в состояние «Пожар» переходит один извещатель или 
модуль ввода из первого диапазона адресных устройств ШПС (Состояние 1) или второй 
извещатель или модуль ввода из второго диапазона адресных устройств ШПС (Состояние 
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2), то вырабатывается сигнал для активации устройств вывода, которые находятся в 
диапазоне адресных устройств ШПС, подлежащих активации (Акт.). То есть выходные 
устройства, указанные в строке активации, сработают при переходе в состояние «Пожар» 
одного извещателя или модуля ввода в каждом диапазоне адресных устройств ШПС. 

3. «ИЛИ2»-логика означает: если в состояние «Пожар» переходят два извещателя или модуля 
ввода из первого диапазона адресных устройств ШПС (Состояние 1) или два извещателя из 
второго диапазона адресных устройств ШПС (Состояние 2), то вырабатывается сигнал для 
активации устройств вывода, которые находятся в диапазоне адресов, подлежащих 
активации (Акт.). То есть выходные устройства, указанные в строке активации, сработают 
при переходе в состояние «Пожар» двух извещателей или модулей ввода в каждом 
диапазоне адресных устройств ШПС. 

Логическая функция на станице выбирается нажатием клавиши МЕНЮ. 
С помощью клавиш на клавиатуре набрать требуемый адрес устройства ШПС в следующем 

формате: номер ППКУП (S) – номер ШПС (L) – диапазон адресных устройства (N). При вводе 
цифры курсор передвигать, нажимая клавиши (стрелки) «<» и «>». Задержка срабатывания должна 
лежать в диапазоне от 0 до 30 секунд с шагом в 5 секунд. 

Клавиша ВВОД сохранит настройки в памяти ППКУП и переведет к меню администратора в 
соответствии с рисунком 6. 

Клавиша ОТМЕНА удалит все внесенные изменения и переведет к меню администратора в 
соответствии с рисунком 6. 

П р и м е ч а н и е  -  для удобства программирования, в проекте на пожарную 
сигнализацию и противопожарную защиту, рекомендуется составлять таблицу адресов таким 
образом, чтобы при программировании логических функций использовался последовательный ряд 
адресов. 
1.2.3.6 Настройка работы ППКУП 

Для ввода в память ППКУП информации настройках работы ППКУП необходимо находясь в 
меню администратора (рисунок 6) нажать клавишу «6» на клавиатуре управления. 

Вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 15.  

6.Система       01/12 

 

 

Распечатка тревог 

Нет 

 

 

Меню-статус 

МЕНЮ-статус, ВВОД-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, ОТМ–ВОЗВРАТ 

Рисунок 15 
Для перемещения между страницами меню нажимать клавиши (стрелки) «˅» и «˄». Нажатие 

клавиши МЕНЮ меняет установку параметра. 
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Страницы меню: 
1. Распечатка тревог – Нет/Да. Будут ли автоматически распечатываться на встроенном 

принтере (при его наличии) данные о событиях на ППКУП (для Z-101 исп.01). 
2. Сбой обмена с репитером – Нет/Да. Отображать ли сбой обмена данными с репитером  

Z-501, подключенным к ППКУП. 
3. Номер панели – 001-032. Установка номера ППКУП в сети Z-Net. установка 

производиться цифровыми клавишами на клавиатуре блока управления. 
4. Связь только в автоматическом режиме – Нет/Да. Всегда ДА. 
5. Передать тревогу на VDR – Нет/Да. Всегда ДА. 
6. Передать тревогу на CRT – Нет/Да. Будет ли передаваться состояние ППКУП (сети Z-Net 

для Мастер-панели) на клеммы для подключения персонального компьютера с 
программой отображения состояния системы пожарной сигнализации Z-Line, репитеров 
Z-501, GSM модуля. 

7. Связь с центральной панелью – Нет/Да. Если ППКУП в сети Z-net подчиненная, то 
выставляется состояние «Да». 

8. Емкость панели – 500. По умолчанию емкость обоих ШПС равна 500 адресам. Неизменная 
величина. 

9. Автоматическое выключение подсветки – Нет/Да. При отсутствии воздействия на 
клавиши управления в течение 30 секунд автоматически выключается подсветка экрана. 

10. Сбой связи с принтером – Нет/Да. При наличии встроенного принтера на ППКУП (для  
Z-101 исп.01) контролируется сбой в его работе. 

11. Номер Мастер-панели – 001-032. При использовании ППКУП в сети Z-Net рекомендуется, 
для снижения вероятности ошибки при пуско-наладке, для Мастер-панели использовать 
адрес сети 001. 

12. Z-102 – Нет/да. НЕТ для Z-101 исп.1 и Z-101 исп.2. ДА для Z-102, при наладке 
контроллера. 

Клавиша ВВОД сохранит настройки в памяти ППКУП и переведет к меню администратора в 
соответствии с рисунком 6. 

Клавиша ОТМЕНА удалит все внесенные изменения и переведет к меню администратора в 
соответствии с рисунком 6. 
1.2.3.7 Тест устройств ШПС и установка дополнительных параметров 

Для тестирования работы адресных устройств ШПС, подключенных к ППКУП, для смены 
параметров адресных устройств ШПС, настроек записи журнала событий, указания адресов 
модулей управления и контроля Z-026, настроек номеров сотовой связи для SMS информирования 
необходимо находясь в меню администратора (рисунок 6) нажать клавишу «7» на клавиатуре 
управления. 

Вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 16.  
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7. Установки 

 

1. Тест устройств 

2.Параметры устройств ШПС 

3.Выбор журналов 

4.Z-026 

 

 

5. Настройки SMS 

 

 

 

Введите номер для выбора пункта 

ОТМЕНА-возврат 

Рисунок 16 
Клавиша ОТМЕНА переведет к меню администратора в соответствии с рисунком 6. 
Находясь в меню установки клавишами на клавиатуре управления выбрать следующие пункты: 
1. Тестирование адресных устройств ШПС. При нажатии на клавишу «1» вид изображения 

смениться на вид в соответствии с рисунком 17, где:  
– Номер – это адрес устройства ШПС 
– Шлейф – это ШПС. ШПС3 является технологическим обозначением выходов С1-С2 и 
NAC. На ШПС3 всего 6 адресов устройств. 
– Устан. Знач. – это предустановленные контрольные значения адресных устройств ШПС. 
– Текущие знач. – это мгновенное переданное адресным устройством ШПС значение 
состояния. Для дымовых извещателей (ДЫМ) регистрируется левое значение, для тепловых 
извещателей (тепл) правое значение, для ручных извещателей (РУЧН), модулей ввода 
(СИГН), модулей контроля и управления (МОД) значения слева и справа одинаковые, для 
адресных модулей Z-026 количество текущих принимаемых значений три, соответственно 
контролируемых входов на модуле. При нормальной работе адресного устройства ШПС 
принимаемые аналоговые значения будут соответствовать заранее прописанным. Для 
дымовых адресных извещателей уменьшение принимаемого аналогового значения на пять 
единиц и ниже обозначает загрязнение лабиринтной камеры.  
– Тип – это тип адресного устройства ШПС, определенного при регистрации устройств. 
При получении от адресного устройства ШПС аналоговых значений на самом устройстве в 
мигающем режиме работает светодиод, что позволяет определить его визуально и проверить 
правильность установки. 
Для перемещения между страницами меню нажимать клавиши (стрелки) «˅» и «˄», при этом 
опрашиваемый адрес меняется на единицу, при нажатии клавиши (стрелки) «<» и «>», 
опрашиваемый адрес меняется на двадцать единиц. 
При нажатии на клавишу МЕНЮ осуществляется переход в представление принимаемых 
аналоговых значений в графическом режиме и обратно. В данном режиме набрать адрес 
устройства ШПС в формате номер ШПС (L) – диапазон адресных устройства (N) с помощью 
цифровых клавиш на клавиатуре панели управления и нажать клавишу ВВОД. 
Графический режим позволяет в реальном времени увидеть изменение аналогового 
значения на адресном устройстве ШПС, наглядно показывая, на пример, задымление 
адресного извещателя. 
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5. Тест параметров 

 

Номер: 

Шлейф: 

Устан. Знач.: 

Текущее знач.: 

Тип: 

 

 

001 

 1  2  3 

 30  00  167 

          29 28         03 03  219 

          ДЫМ 

КУРСОР-пролистать, 

МЕНЮ-графический режим, ОТМЕНА-возврат 

Рисунок 17 
Клавиша ОТМЕНА переведет к меню установки в соответствии с рисунком 16. 

2. Параметры устройств ШПС. Позволяет изменить тип адресного устройства ШПС. При 
нажатии на клавишу «2» вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 18.  
Используется для изменения типа модуля ввода Z-021 с СИНГ, получение сигнала «Пожар» 
от внешнего технологического оборудования на ГИДР, для получения сигнала «Пуск» при 
подключении кнопки запуска дымоудаления. 
В данном режиме набрать адрес устройства ШПС в формате номер ШПС (L) – диапазон 
адресных устройства (N) с помощью цифровых клавиш на клавиатуре панели управления, 
клавишей МЕНЮ выбрать необходимый тип набранного адреса и нажать клавишу ВВОД. 

Вывод параметров. 

 

 

Диапазон 

Тип 

 

 

 

 

 

00L-000N-000N 

Дым 

 

 

МЕНЮ-тип, ВВОД-подтверж., ОТМЕНА-возврат 

Рисунок 18 
Клавиша ОТМЕНА удалит все внесенные изменения и переведет к меню установки в 
соответствии с рисунком 16. 

3. Выбор журналов. Позволяет отключить и включить запись в память ППКУП. При нажатии 
на клавишу «3» вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 19. 
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Выбор записи      01/05 

 

 

Журнал наблюдения 

Да 

 

 

Меню-статус, ВВОД-сохранить,  

ОТМЕНА–возврат 

Рисунок 19 
Для перемещения между страницами меню нажимать клавиши (стрелки) «˅» и «˄». Нажатие 
клавиши МЕНЮ меняет установку параметра. 
Пункты меню: 
1. Журнал наблюдения – Нет/да. Запись в память ППКУП событий действия оператора. 
2. Журнал работы реле – Нет/Да. Запись в память ППКУП событий активации адресных 

устройств ШПС и выходов С1-С5. 
3. Журнал значений – Нет/Да. Запись в память ППКУП событий, связанных с входами 

обратной связи модулей выхода либо управления и контроля. 
4. Журнал неисправностей – Нет/Да. Запись в память ППКУП сообщений о 

неисправностях. 
5. Журнал событий – Нет/Да. Запись в память ППКУП всех событий, кроме предыдущих. 
Клавиша ВВОД сохранит настройки в памяти ППКУП и переведет к меню установки в 
соответствии с рисунком 16. 
Клавиша ОТМЕНА удалит все внесенные изменения и переведет к меню установки в 
соответствии с рисунком 16. 

4. Z-026. Позволяет задать соответствия управления клавиш ПУСК1-5 и адресных модулей 
управления и контроля Z-026. При нажатии на клавишу «4» вид изображения смениться на 
вид в соответствии с рисунком 20. 

Z-026        01/05 

 

 

01S-00L-000N  

 

 

 

Рисунок 20 
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Для перемещения между страницами меню нажимать клавиши (стрелки) «˅» и «˄». Указать 
адрес адресных модулей управления и контроля Z-026. 
После сохранения в памяти ППКУП данных об адресах модулей управления и контроля Z-
026 информация о их состоянии будет выводиться на светодиодные индикаторы АВАРИЯ, 
АВТ. ОТКЛ, РАБОТА над клавишами ПУСК. 
Клавиша ВВОД сохранит настройки в памяти ППКУП и переведет к меню установки в 
соответствии с рисунком 16. 
Клавиша ОТМЕНА удалит все внесенные изменения и переведет к меню установки в 
соответствии с рисунком 16. 

5. Настройки SMS. Позволяет задать до пяти номеров телефонов сотового оператора для 
передачи SMS сообщения с выбранной информацией. При нажатии на клавишу «5» вид 
изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 21. 

5. Настройки SMS 

 

1. Номера телефонов отправки 

2. Выбор информации для передачи 

 

 

 

Введите номер для выбора пункта 

Рисунок 21 
Клавиша ОТМЕНА переведет к меню установки в соответствии с рисунком 16. 

1. При нажатии на клавишу «1» вид изображения смениться на вид в соответствии с 
рисунком 22. 

Задать номер телефона     01/05 

 

 

  >> 

 

 

МЕНЮ-удалить, 

ВВОД-сохранить, ОТМЕНА-возврат 

Рисунок 22 
Для перемещения между страницами меню нажимать клавиши (стрелки) «˅» и «˄» снизу 
и сверху от клавиши МЕНЮ. Указать номера телефонов сотового оператора цифровыми 
клавишами на клавиатуре пульта управления в формате 8**********. 
Клавиша МЕНЮ удалит последний введенный символ. 
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Клавиша ВВОД сохранит настройки в памяти ППКУП и переведет к меню настройка 
SMS в соответствии с рисунком 21. 
Клавиша ОТМЕНА удалит все внесенные изменения и переведет к меню настройка SMS 
в соответствии с рисунком 21. 

2. Выбор типа тревоги для передачи. Позволяет задать типы событий, при которых на 
заданные номера сотовых телефонов будет передано SMS сообщение. При нажатии на 
клавишу «2» вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 23. 

Выбор типа тревоги для передачи    01/04 

 

 

Передавать Пожарные тревоги 

Да 

 

Меню-статус,  

ВВОД-сохранить, ОТМЕНА–возврат 

Рисунок 23 
Для перемещения между страницами меню нажимать клавиши (стрелки) «˅» и «˄» снизу 
и сверху от клавиши МЕНЮ.  
Пункты меню: 
1. Передавать Пожарные тревоги – Нет/да. Передача SMS сообщения с адресом 

устройства ШПС. В формате – FIRE: номер ППКУП (S) – номер ШПС (L) –адрес 
устройства (N). 

2. Передавать активацию устройств – Нет/Да. Передача SMS сообщения с адресом 
устройства ШПС. В формате – AKT: номер ППКУП (S) – номер ШПС (L) –адрес 
устройства (N). 

3. Передавать работу устройств – Нет/Да. Передача SMS сообщения с адресом 
устройства ШПС. В формате – WRK: номер ППКУП (S) – номер ШПС (L) –адрес 
устройства (N). 

4. Передавать неисправность – Нет/Да. Передача SMS сообщения с адресом устройства 
ШПС. В формате – FAULT: номер ППКУП (S) – номер ШПС (L) –адрес устройства 
(N). 

Клавиша ВВОД сохранит настройки в памяти ППКУП и переведет к меню настройка 
SMS в соответствии с рисунком 21. 
Клавиша ОТМЕНА удалит все внесенные изменения и переведет к меню настройка SMS 
в соответствии с рисунком 21. 

1.2.3.8 Информационный обмен.  
Пункт меню используется при необходимости подключения к ППКУП персонального 

компьютера к клеммам МА – МВ для загрузки в память ППУКП данных о местоположении 
устройств ШПС либо их отличительном наименовании, информации о логике работы адресных 
устройств вывода и контроля, и для выгрузки из памяти ППКУП журнала событий.  

Для работы с программой конфигурации использовать СМС.426469.К10РЭ.  
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Активация этого пункта меню переводит ППКУП в режим, при котором прекращается контроль 
адресных устройств ШПС. Для включения режима необходимо находясь в меню администратора 
(рисунок 6) нажать клавишу «8» на клавиатуре управления. вид изображения смениться на вид в 
соответствии с рисунком 24. 

8. Инф. обмен 

 

 

01:дежурный режим 

Рисунок 24 
Для выхода из режима необходимо отключить питающее напряжение 220 В и резервное 

питающее напряжение 24 В. Для этого необходимо открыть переднюю крышку, переключить 
выключатели электропитания сети и резервного питания вправо, через 10 секунд переключить 
выключатели электропитания влево. Повториться работа ППКУП по п.2.3.1, вид изображения  
соответствует рисунку 5. 
1.2.3.9 Установка пароля доступа к функциям ППКУП.  

Пункт меню используется для задания паролей администратора для дилера (продавца ППКУП), 
клиента (монтажной организации и организации, осуществляющей техническое обслуживание), 
операторов ППКУП. Для операторов можно задать до 10 паролей. При нажатии на клавишу «2» вид 
изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 25. 

Установка пароля 

 

1. Пароль дилера 

2. Пароль клиента 

3. Пароль оператора 

 

 

Введите номер для выбора пункта 

Рисунок 25 
1. Клавиша «1» не активна.  
2. При нажатии на клавишу «2» вид изображения смениться на вид в соответствии с 

рисунком 26. 
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Установка пароля клиента 

 

 

Новый пароль: 

Подтвердите новый пароль: 

 

 

 

 

 

****** 

**_ 

 

 

ОТМЕНА-возврат 

Рисунок 26 
Введите новый пароль клиента и подтвердите его. Пароль должен состоять из шести цифр. 

После ввода нового пароля и ввода подтверждения на изображении появиться надпись «Пароль 
изменён!», пароль будет сохранён в памяти ППКУП и вид изображения автоматически смениться 
на вид в соответствии с рисунком 25. Если новый пароль не совпадает с подтверждением, на 
изображении появиться надпись «Пароли не совпадают!», и пароль не будет сохранён в памяти 
ППКУП и вид изображения автоматически смениться на вид в соответствии с рисунком 25. 

Клавиша ОТМЕНА удалит все внесенные изменения и переведет к меню установка пароля в 
соответствии с рисунком 23. 

3. При нажатии на клавишу «3» вид изображения смениться на вид в соответствии с 
рисунком 27. 

Установка пароля оператора 

 

 

Введите номер оператора (0-9): _ 

 

 

ОТМЕНА-возврат 

Рисунок 27 
С помощью цифровых клавиш введите номер оператора от 0 до 9.  
Вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 28. 
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Установка пароля оператора 

 

 

Новый пароль: 

Подтвердите новый пароль: 

 

 

 

 

 

****** 

**_ 

 

 

ОТМЕНА-возврат 

Рисунок 28 
Введите новый пароль оператора и подтвердите его. Пароль должен состоять из шести цифр. 

После ввода нового пароля и ввода подтверждения на изображении появиться надпись «Пароль 
изменён!», пароль будет сохранён в памяти ППКУП и вид изображения автоматически смениться 
на вид в соответствии с рисунком 25. Если новый пароль не совпадает с подтверждением, на 
изображении появиться надпись «Пароли не совпадают!», и пароль не будет сохранён в памяти 
ППКУП и вид изображения автоматически смениться на вид в соответствии с рисунком 25.  

Клавиша ОТМЕНА удалит все внесенные изменения и переведет к меню установка пароля в 
соответствии с рисунком 25. 
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2. Использование ППКУП по назначению 
2.1 Эксплуатационные ограничения  

При эксплуатации ППКУП исключить влияние агрессивных след, пыли, влаги и жесткой 
электромагнитной обстановки. 

ППКУП запрещено устанавливать во взрывоопасных зонах. 
2.2 Подготовка к использованию 

2.2.1 Подготовка ППКУП 
При подготовке к монтажу необходимо: 

- открыть упаковку; 
- проверить комплектность согласно паспорту; 
- провести внешний осмотр ППКУП на отсутствие внешних повреждений и сверить 

маркировку с проектными решениями. 
В случае, когда ППКУП находился в условиях отрицательных температур перед проведением 

работ по монтажу, выдержать его не менее двух часов в упаковке при комнатной температуре для 
предотвращения выпадения конденсата на внутренних поверхностях корпуса. 

2.2.2 Монтаж ППКУП 
Монтаж выполнять при отключенном напряжении основного питания 220 В и без 

установленных аккумуляторных батарей. 
Монтаж и техническое обслуживание производить лицам, имеющим необходимую 

квалификацию и допуск по электробезопасности не ниже второго. 
Установочные размеры приведены на рисунке 29. 

 
Рисунок 29 
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Монтаж производить на стену, в удобном для эксплуатации месте. 
Монтаж производить в соответствии с действующими нормами и утвержденными проектными 

решениями. 
Убедиться, что место монтажа прочное и ровное. 
Сделать разметку в соответствии с установочными размерами на рисунке 3 и просверлить 

отверстия для установки. 
Открыть крышку ППКУП, завести кабели через кабельный ввод и навесить корпус на винты, 

затянуть винты, подключить кабели согласно п. 2.2.3. 
Убедившись, что выключатели на БП переключены вправо и подключить АКБ. 

2.2.3 Электромонтаж ППКУП 
Подключение кабелей производить согласно схемы, приведенной на рисунке 30. 

 
Рисунок 30 

Подключение адресных устройств ШПС проводить в соответствии с руководствами по 
эксплуатации на устройства. 
2.3 Использование  

2.3.1 Включение ППКУП 
Подать основное питание 220 В в распределительном щите. 
Для включения ППКУП необходимо открыть переднюю крышку, переключить выключатели 

электропитания сети и резервного питания влево. ППКУП проходит цикл самотестирования. 
Световые индикаторы на блоке индикации мигают 5 раз, гаснут, индикатор ПИТАНИЕ мигает 10 
раз. После успешного прохождения самотестирования внешний вид изображения соответствует 
рисунку 31 (в левом верхнем углу дата и время указаны для примера). Индикаторы ПИТАНИЕ, 
«Питание от 220 В», КЛАВИАТУРА ВКЛ. светятся постоянно. ППКУП находиться в дежурном 
режиме и готов к приему сообщений и работе. 
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2023/10/19 11:23 

 

 

 

Z-101 

Станция пожарной сигнализации 

 

 

Z-Line 

Рисунок 31 
Состояние индикаторов на блоке индикации: «Питание», «Питание от 220 В», клавиатура 

«Вкл.» светятся зеленым цветом, остальные индикаторы не светятся. 
П р и м е ч а н и е  –  индикаторы клавиш ПУСК могут светиться в соответствии с 

состоянием технологического оборудования, подключенного к адресным модулям Z-026. 
2.3.2 Выключение ППКУП 
Для выключения ППКУП необходимо открыть переднюю крышку, переключить выключатели 

электропитания сети и резервного питания вправо. Все индикаторы и экран погаснут. 
2.3.3 Работа оператора 
2.3.3.1 Структура отображения событий на экране ППКУП 
При возникновении событий на ППКУП начинает светиться соответствующий событию 

индикатор, включается встроенный оповещатель. На экране возникает соответствующей событию 
вид. 

На экране ППКУП отображаются следующие события по приоритетам отображения с выходом 
из дежурного режима: Пожар, Пуск, Неисправность, Работа реле, отключения адресных устройств 
ШПС.  

Состояние индикаторов на блоке индикации и работа встроенного оповещателя описаны в 
таблицах 2.3.3.1.1. и 2.3.3.1.2. 

 
  



СМС.426469.101РЭ изм.1 
36 

Таблица 2.3.3.1.1 

№ 
п.п. Событие Встроенный 

оповещатель 

Индикаторы 
Общие 

П
ож

ар
 

В
хо

ды
 

П
У

С
К

 *
 

Н
еи

сп
р.

 

О
тк

лю
ч.

 

П
ит

ан
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Н
ет

 2
20

 В
 

Н
ет

 А
К

Б 

О
бщ

ая
 н

еи
сп

р.
 

П
ит

ан
ие

 о
т 

22
0 

В 

П
ит

ан
ие

 о
т 

А
К

Б 

☼
А

вт
ом

ат
 

¤Р
уч

но
й 

* 

Зв
ук

 о
тк

л.
 *

 

1 Дежурный 
режим 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

2 Пожар одного 
ИП П 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

3 
Пожар двух 
ИП 
Пожар ИПР 

П 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

4 Пуск 
клавишами ПСК 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

5 Неисправность Н 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

6 Отсутствие 
питания 220В Н 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

7 Отсутствие 
питания АКБ Н 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

8 Автоматика 
откл 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

9 Отключение 
адреса 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

10 Пуск входом 
Z-021 ПСК 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

11 
Нажатие 
клавиши  
Звук откл. 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

П р и м е ч а н и я  
1 П – Звуковой сигнал с плавным изменением тона. 
2 Н – Ступенчато меняющийся двухтональный сигнал. 
3 ПСК – Звуковой сигнал типа «Сирена». 
4 0 – индикатор не светиться, звуковой сигнал отсутствует. 
5 1 – индикатор светиться. 
6 2 – индикатор мигает с частотой от 1 до 2 Гц. 
7 В – индикатор мигает с частотой от 0,2 до 0,5 Гц. 
8 Индикаторы помеченные «*» принимают значение 0 и 1 в зависимости от действий оператора.  
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Таблица 2.3.3.1.2 

№ 
п.п

. 
Событие 

Индикаторы 

Клавиш ПУСК Замок 
клавиатуры 

А
В

А
РИ

Я
 

А
В

Т.
 О

ТК
Л

 

РА
БО

ТА
 

В
ы

кл
. 

В
кл

. 

1 

Состояние аварии внешнего 
технологического оборудования 
подключенного к адресному модулю 
управления и контроля Z-026 

1 0 0 0 1 

2 

Состояние отключение 
автоматического режима работы 
внешнего технологического 
оборудования подключенного к 
адресному модулю управления и 
контроля Z-026 

0 1 0 0 1 

3 

Состояние активации внешнего 
технологического оборудования 
подключенного к адресному модулю 
управления и контроля Z-026 

0 0 1 0 1 

4 Поворот ключа блокировки 
клавиатуры влево 0 0 0 1 0 

5 Поворот ключа блокировки 
клавиатуры вправо 0 0 0 0 1 

П р и м е ч а н и я  
1 Смена индикации не сопровождается звуковым оповещением. 
2 0 – индикатор не светиться. 
3 1 – индикатор светиться. 

Переключение между изображениями с информацией осуществляется клавишами (стрелками) 
«<» и «>» слева и справа от клавиши МЕНЮ. 

2.3.3.2 Дежурный режим 
В дежурном режиме работы вид изображения соответствует рисунку 29, состояние индикаторов 

и встроенного оповещателя соответствует строке 1 таблицы 2.3.3.1.1.  
Для обработки следующих событий оператор должен убедиться, что индикатор ВКЛ. замка 

клавиатуры светиться. Если индикатор ВКЛ. замка клавиатуры не светиться повернуть ключ 
блокировки клавиатуры вправо. 

2.3.3.3 Событие «Пожар» 
При приеме ППКУП сигнала «Пожар одного ИП» вид изображения соответствует примеру на 

рисунке 32, состояние индикаторов и встроенного оповещателя соответствует строке 2 таблицы 
2.3.3.1.1. 

На ППУКП Z-101 исп.1, если запрограммировано, принтер печатает сообщение о событии. 
В первой строке изображения написан адрес ИП в формате: тревога: первые два символа – 

номер ППКУП в сети Z-Net. из следующих четырех символов первый – номер ШПС на ППКУП, 
последние три – адрес устройства ШПС. Текущее время. 
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На изображении отображается общее количество ИП в режиме «Пожар». И количество страниц 
с перечнем адресов ИП. 

После строки общего количества ИП в режиме «Пожар» идет их перечисление: адрес, время 
возникновения события, тип ИП, текстовый описатель расположения. В примере ИП: ППКУП 01, 
ШПС1, 002 адрес, время 20:21, дымовой ИП, за потолком. 

тревога:01-1002      20:23 

ПОЖАР 

Общее число тревог:001            001/001 

     01-1002 20:21 ДЫМ  За потолком 

 

 

 

Рисунок 32 
Для отключения звука встроенного оповещателя нажать клавишу ЗВУК ОТКЛ. Индикатор 

«Звук откл.» начнет светиться. 
При приеме сигнала «Пожар» от следующего ИП или от ИПР вид изображения соответствует 

рисунку 30, на изображении общее количество тревог будет соответствовать количеству ИП (ИПР) 
в режиме «Пожар» с индикацией времени перехода в этот режим. Состояние индикаторов и 
встроенного оповещателя соответствует строке 3 таблицы 2.3.3.1.1. 

Если до поступления нового сигнала «Пожар» была нажата клавиша ЗВУК ОТКЛ., встроенный 
оповещатель включиться снова. Нажатие на клавишу ЗВУК ОТКЛ. отключит звук встроенного 
оповещателя. 

При возникновении других событий, таких как «Неисправность», «Пуск» и пр. внизу 
изображения появиться сообщение о событии. Для переключения между событиями нажать 
клавишу (стрелку) «<» и «>». 

Для сброса события «Пожар» нажать клавишу СБРОС. ППКУП перейдет в дежурный режим. 
2.3.3.4 Событие «Пуск» 
Событие «Пуск» возникает при нажатии клавиши ПУСК на БИ либо при приеме сигнала от 

внешнего технологического оборудования адресным модулем ввода Z-021 с типом ГИДР. 
Вид изображения соответствует примеру на рисунке 33, состояние индикаторов и встроенного 

оповещателя соответствует строке 4 таблицы 2.3.3.1.1 либо стоке 10 таблицы 2.3.3.1.1. 
На ППУКП Z-101 исп.1, если запрограммировано, принтер печатает сообщение о событии. 
В первой строке изображения написано текущее время. 
На виде отображается общее количество сигналов «Пуск». И количество страниц с перечнем 

адресов. 
После строки общего количества сигналов «Пуск» идет их перечисление: адрес, время 

возникновения события, тип, текстовый описатель расположения. В примере: ППКУП 01, ШПС1, 
021 адрес, время 20:21, модуль Z-021, Кнопка ДУ 21. 
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      20:23 

ПУСК 

кол-во вх. сигналов:001            001/001 

     01-1021 20:21 ГИДР Кнопка ДУ 21 

 

 

 

Рисунок 33 
Для отключения звука встроенного оповещателя нажать клавишу ЗВУК ОТКЛ. Индикатор 

«Звук откл.» начнет светиться. 
При приеме сигнала «Пуск» от следующего ИП или от клавиши ПУСК вид изображения 

соответствует рисунку 31, на изображении общее количество будет соответствовать количеству ИП 
(Z-026) в режиме «Пуск» с индикацией времени перехода в этот режим. 

Если до поступления нового сигнала «Пуск» была нажата клавиша ЗВУК ОТКЛ., встроенный 
оповещатель включиться снова. Нажатие на клавишу ЗВУК ОТКЛ. отключит звук встроенного 
оповещателя. 

При возникновении других событий, таких как «Неисправность», «Пожар» и пр. внизу 
изображения появиться сообщение о событии или вид переключиться на событие с большим 
приоритетом. Для переключения между событиями нажать клавишу (стрелку) «<» и «>». 

Для сброса события «Пожар» нажать клавишу СБРОС. ППКУП перейдет в дежурный режим. 
2.3.3.5 Событие «Неисправность» 
При возникновении события «Неисправность» вид изображения соответствует примеру на 

рисунке 34, состояние индикаторов и встроенного оповещателя соответствует строке 5, 6 или 7 
таблицы 2.3.3.1.1. 

На ППУКП Z-101 исп.1, если запрограммировано, принтер печатает сообщение о событии. 

      21:27 

НЕИСПРАВНОСТЬ 

Число неисправностей:003            001/001 

     01-1026 ОШИБ 20:21 МОД ШПС 34 

     01-1007 ОШИБ 20:35 ДЫМ Кабинет 146 

     01-3040 ОШИБ 21:06 обрыв Т+ шлейфа1 

 

 

 

Рисунок 34 
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На изображении отображается общее количество неисправностей. И количество страниц с 
перечнем адресов. 

После строки общего количества неисправностей идет их перечисление: адрес, время 
возникновения события, тип, текстовый описатель расположения. В примере: ППКУП 01, ШПС1, 
026 адрес, время 20:21, адресное устройство вывода и контроля, управление ШПС 34; ППКУП 01, 
ШПС1, 007 адрес, время 20:35, дымовой ИП, Кабинет 146; ППКУП 01, время 21:06, обрыв Т+ 
шлейфа1. 

Если до поступления новой неисправности была нажата клавиша ЗВУК ОТКЛ., встроенный 
оповещатель включиться снова. Нажатие на клавишу ЗВУК ОТКЛ. отключит звук встроенного 
оповещателя. 

При возникновении других событий, таких как «Пуск», «Пожар» и пр. внизу изображения 
появиться сообщение о событии или вид переключиться на событие с большим приоритетом. Для 
переключения между событиями нажать клавишу (стрелку) «<» и «>». 

При пропадании события «Неисправность» сообщение о ней пропадает самостоятельно.  
Для принудительного сброса события «Неисправность» нажать клавишу СБРОС. ППКУП 

перейдет в дежурный режим. 
2.3.3.6 Отключение и включение режима автоматического управления автоматикой 
Для отключения режима автоматического управления автоматикой, запрограммированной в 

соответствии с п. 1.2.3.5 нажать на клавишу РУЧН/АВТО. 
Вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 35. 

Уровень доступа 

 

 

Введите пароль режимов Автом./Ручной 

_ 

 

 

 

ОТМЕНА–возврат 

Рисунок 35 
Введите пароль оператора или администратора. Погаснет индикатор «☼Автомат¤Ручной» на 

БИ. При поступлении сигнала «Пожар» работа автоматики будет заблокирована. 
Для включения режима автоматического управления автоматикой повторите действия. 

Индикатор «☼Автомат¤Ручной» на БИ засветиться. 
2.3.3.7 Ручное управление модулями управления и контроля 
На ППКУП существует возможность активации и деактивации любого адресного устройства 

вывода и контроля. 
Для включения адресного устройства управления и контроля нажать клавишу «1» из любого 

состояния. 
Вид изображения смениться на вид в соответствии с рисунком 36. 
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связанные команды 

 

 

Число: 00S-00L-000N 

 

 

 

 

ВВОД-активировано, ОТМЕНА–выкл. 

Рисунок 36 
С помощью клавиш на клавиатуре набрать требуемый адрес устройства ШПС в следующем 

формате: номер ППКУП (S) – номер ШПС (L) – адрес устройства (N). При вводе цифры курсор 
передвигать, нажимая клавиши (стрелки) «<» и «>».  

Клавиша ВВОД активирует модуль с введенным адресом. 
Клавиша ОТМЕНА деактивирует модуль с введенным адресом. 
Если номер ППКУП, ШПС или адрес не введены, нажатие клавиши ВВОД и ОТМЕНА 

выключат режим и изображение вернется к начальному состоянию. 
2.3.3.8 Индикация работы адресных устройств управления и выходов ППКУП 
При поступлении сообщения «Пожар» от адресного ИП или ИРП ППКУП формирует сигнал на 

активацию заранее запрограммированных адресных устройств управления и контроля. Активация 
выхода реле «Пожар» происходит всегда, при поступлении сообщения «Пожар». 

На изображении вида рисунка 30 при нажатии клавиши (стрелки) «<» и «>» можно перейти на 
список активированных реле. 

2.3.3.9 Проверка работоспособности 
Для проверки работоспособности ППКУП требуется: нажать на клавиатуре клавишу ТЕСТ, 

убедиться, что на изображении возникает надпись «Тест системы», изображение заливается черным 
цветом, все индикаторы на БУ прерывисто светятся, встроенный оповещатель на 5 секунд 
включается в режиме плавного изменения тона. ППКУП перейдет в дежурный режим. Убедиться в 
отсутствии сообщения «Неисправность». 

Провести регламентные работы в соответствии с действующими нормами. 
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3. Техническое обслуживание 
3.1 Общие указания 
Техническое обслуживание должен проводить персонал, изучивший настоящее руководство, 

имеющий допуск по электробезопасности не ниже второго. 
Регламент технического обслуживания должен соответствовать действующим нормам, а 

персонал должен обладать навыками и необходимыми допусками на производство работ. 
3.2 Проверка работоспособности 
Провести работы в соответствии с п. 2.3.1.8. 

4. Текущий ремонт 
Текущий ремонт ППКУП, при обнаружении неисправности, может производиться только на 

предприятии-изготовителе.  
Неисправный ППКУП направляют в ремонт установленным порядком. 
Рекламации направлять по адресу: 
ООО «Спецмонтажсервис», 190020, г. СПб, наб. Обводного канала, д. 138, к.7, лит. А. 
Тел.: (812) 611-11-93, факс: (812) 611-11-89. 
Е-mail: sales_zl@specmont.ru, http://www.z-line.su 
При обнаружении следов попытки самостоятельного ремонта потребителем рекламация будет 

отклонена заводом-изготовителем. 

5. Хранение 

Хранить в закрытой таре изготовителя вдали от источников тепла при температуре 
окружающей среды от плюс 5 ºС до плюс 40 ºС и относительной влажности воздуха не более 80 %.  

Срок хранения - не более 5 лет со дня изготовления. 

6. Транспортирование 

Допускается транспортирование только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, 
контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах, герметизированных отапливаемых отсеках 
самолетов и т.д.). Условия хранения при транспортировании должны соответствовать условиям 5 
по ГОСТ 15150-69. 

7. Утилизация 

ППКУП не содержит в составе материалов, оказывающих влияние на окружающую среду, 
драгоценных и цветных металлов. При утилизации, не требует специальных мер безопасности и 
учета. 

8. Гарантии изготовителя 
Изготовитель гарантирует соответствие ППКУП техническим требованиям при соблюдении 

условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. 
Гарантийный срок – 24 месяца с дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты 

поставки. 
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9. Сведения о сертификации 

Сертификат соответствия требования пожарной безопасности № ЕАЭС RU  
C-RU.HB77.B.00505/23 Серия RU № 0427463 
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Приложение А. Таблица технологических адресов 
В таблице А.1 указаны адреса технологического ШПС, используемые ППКУП для индикации 

событий. 
Таблица А.1 

Номер 
ШПС 

Номер 
позиции Устройство 

3 001 Выходной управляющий модуль 1 
3 002 Выходной управляющий модуль 2 
3 003 Выходной управляющий модуль 3 
3 004 Выходной управляющий модуль 4 
3 005 Выходной управляющий модуль 5 
3 011 Выход оповещения NAC 
3 012 Сигнальная шина коротко замыкания шлейфа 1 
3 013 Сигнальная шина неисправности шлейфа 1 
3 015 Сигнальная шина короткозамкнутого шлейфа 2 
3 016 Сигнальная шина неисправности шлейфа 2 
3 018 No.1 ретранслятор пожарной тревоги 
3 019 No.2 ретранслятор пожарной тревоги 
3 020 No.3 ретранслятор пожарной тревоги 
3 021 No.4 ретранслятор пожарной тревоги 
3 022 No.5 ретранслятор пожарной тревоги 
3 023 Основной источник питания 
3 024 Резервный источник питания 
3 025 Включение (подача питающего напряжения) 
3 026 Выключение (снятие всех питающих напряжений) 
3 027 Блокировка клавиатуры управления ключом 
3 028 Разблокировка клавиатуры управления ключом 
3 029 Нажатие на клавишу СБРОС 
3 030 Переход в автоматический режим работы управления автоматикой 
3 031 Переход в ручной режим работы управления автоматикой 
3 032 Нажатие клавиши ТЕСТ 
3 033 Системная ошибка 
3 034 Вход в меню администратора 
3 035 Переход в дежурный режим после включения 
3 036 Состояние «Пожар» ИП либо ИРП в ШПС 1 
3 037 Состояние «Пожар» ИП либо ИРП в ШПС 2 
3 038 Принтер 
3 040 Обрыв 1 шлейфа T+ провод 
3 041 Обрыв 1 шлейфа T- провод 
3 042 Обрыв 2 шлейфа T+ провод 
3 043 Обрыв 2 шлейфа T- провод 
3 044 Неисправность в ШПС 1 
3 045 Неисправность в ШПС 2 
3 071-100 Ошибка ведомой станции с 1 по 30 
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